JAVER

PROTECTIVE
TEXTILES

TOEPASSING

Dit gewapend steigerzeil is versterkt met 4 montageban-

den in de lengterichting met een bevestigingspunt om de 10

cm. Het steigerzeil beantwoordt aan de standaardbreedtes

van stellingen. 100% waterdicht. Het steigerzeil is brand-

vertragend volgens de Europese norm EN 13501-1 klasse B.
(voldoet ook aan de Duitse norm DIN 4102 klasse B1, Franse
norm M1 en de Engelse normen LPS 1207 en LPS 1215)

WEEFSEL

Type HDPE/PP LENO weefsel, LDPE coating

Weefselgewicht 220 g/m?

Zeilgewicht 235 - 250 g/m?

Treksterkte 605N /5cm (62 kg)

Scheurweerstand ogen 580 N (59 kg)

Temperatuurbestendigheid -40/+80°C

UV-bestendigheid 100 Kly

Afwerking 4 bevestigingsbanden in de lengterichting
(3 banden van 5 cm breed en 1 band van 12 cm breed)

Verpakking Geplooid in een doos

MAAT KLEUREN VERPAKKING

m transparante folie met draden 1st/doos
m en versterkingsband in 1 st/doos

STEIGERZEIL
TYPE 250 FR EN 13501-1 class B

IFR” Vlaskaai 1- 8500 KORTRIJK E-mail: infoldjaver.be
J/_\\ EBT,VE Tel: +32 56 44 64 01 www.javer.be
e Fax: +32 93 84 84 94



